
δεματικά καλωδίων

  

  
Μήκος
L (mm)

  100

  200

  200

  250

  530

  370

  300

  370

  800

1200

  540 

  120

  160

  150

  200

  430

  300

  250 

  300 

  710 

  450 

  370

  430

  910

1500

Πλάτος
W (mm)

2,5

2,5

3,6

4,8

9,0

7,6

3,6 

4,8 

9,0

9,0

7,6 

2,5

2,5

3,6

4,8

9,0

7,6 

3,6

4,8

9,0

7,6

3,6

4,8

9,0

9,0

Μέγιστη
διάμ. (mm)

20 

50 

50

60

120

80

80

100

240

380

80

30 

45

34

50

120

65

60

80

215

65

100

115

280

380

Αντοχή
(kg) 

8

8

18

22

80

55

18

22

80

80

55

8

8

18

22

80

55

18

22

80

55

18

22

80

80

 Τμχ./συσκ. 

1.000 (10x100)

1.000 (10x100)

1.000 (10x100)

1000 (10x100)

100

100

1.000 (10x100)

100

100

100

100

1.000 (10x100)

1.000 (10x100)

1.000 (10x100)

1000 (10x100)

100

100

1.000 (10x100)

1000 (10x100)

100

100

100

100

100

100

 

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Επεξήγηση ετικέτας

Ένδειξη πως δεν περιέχει χημικά 
στοιχεία αλογόνου που προκαλούν 
ασφυξία και δηλητηρίαση κατά 
την καύση του προϊόντος.

Κωδικός προϊόντος / Barcode

L

W

 

δεματικά 
καλωδίων

cable ties

100%
nylon 
6/6

Halogen
Free -40˚C

85˚C

ISO 
9001

ISO 
14001

OHSAS 
18001

www.sas.com.gr

Kabelbinder

200 x 4.8mm

AK-KO-013

12 Εpidavrou str, 18233 
Athens, Greece
     

100pcs

Tεμάχια που περιλαμβάνονται 
στη συσκευασία

Διαστάσεις δεματικού
(μήκος x πλάτος)

Πιστοποιήσεις

Θερμοκρασία λειτουργίας




